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1800 度气氛升降电炉 型号 GWL-1800 度
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功能模块 规格子项 规格描述

硬件

炉膛尺寸

≥200*200*250mm（长*宽*高）

或

≥200*250mm（直径*高）

炉体开启方式 升降式

温度控制器

标配数字式控制器，可以根据升、降温速度或时间为依据设

定程序，具有自动恒温及时间控制功能，数字控制系统可以

精确设定和显示温度

流量计 配备气体流量计

密封方式 软材料密封（配备水冷降温）

性能

使用温度 长期使用温度≥1700℃（在 1700℃运行 2h无异常）

控温精度 ≤±1℃

升温速率 1-10℃/min 可调

温场均匀性 ≤±5℃（1300-1700℃，提供测试报告）

特殊气体种类 支持氮气

炉膛密闭性 真空度≤-0.1MPa（常温下测量）

通用要求

高温防护 最高工作温度时机器外表面温度＜50℃

电线要求 电源线缆为电缆

保护功能
具有开门自动停止加热的保护功能，具有超温、超压、短路、

漏电等保护功能

工艺保密系统 可设定密码，用于保护工艺参数

感谢你与我们取得联系！

Thank you to get in touch with us!

公司名称：洛阳炬星窑炉有限公司
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Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址：洛阳市涧西区先进制造业聚集区

Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

联系方式：13271526781 0379-69936789

网址（Website）：www.gwdl.com www.gwdlcom.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn


